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DOMOFERM – főszerepben az acél!

DOMOFERM Hungária KFT.
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Mindegy, hogy történelmi épületek renoválási tervéről, alagút, stadionépítmények szerkezetéről, vagy lakóparkprojektek 
modern kialakításairól van szó, a DOMOFERM nemzetközileg elismert, kompetens, megbízható partnernek számít az 
építőiparban. A kiírásoknak megfelelően építészek, tervezők illetve beruházók az osztrák tűzgátló specialista bizonyított 
teljesítményével számolnak. Erre számtalan sikeres nemzetközi projekt lebonyolítása a bizonyíték, amit szívesen felsora-
koztatunk.

DOMOFERM többek között a következő szolgáltatásokat kínálja:
 �  segítségnyújtás kiírások értelmezésében
 �  komplett árajánlatok elkészítése
 �  helyszíni szemle, építkezés lebonyolítás
 �  szerviz

DOMOFERM – főszerepben az acél!

Ez a prospektus egy kis áttekintést nyújt a terjedelmes DOMOFERM termékválasztékról. Kérem tartsák szem előtt az országok 
szerinti speciális engedélyeknek (Mo-on ÉMI) megfelelő eltéréseket! Részletes technikai információt a DOMO TECH 
tervező CD-n talál. Rendelje meg még ma a terjedelmes terméklistánkat!

Leányvállalataink:

Kiadva 08/2005- technikai változtatások jogát fenntartjuk!

DOMOFERM GmbH 
Novofermstraße 15
A-2230 Gänserndorf
Tel.: 0043 2282 8400 256
Fax: 0043 2282 8400 173
E-Mail: domoferm@domoferm.com
www.domoferm.com

DOMOFERM Bulgaria EOOD
Lui Aier Str. 2
BG-1404  Sofi a
Tel.: 00359 2 958 0710
Fax: 00359 2 958 0711
E-Mail: domoferm@domoferm.bg

DOMOFERM Deutschland GmbH
Holbeinstraße 22 A
D-84513 Töging am Inn
Tel.: 0049 86 311 60940
Fax: 0049 86 311 60943
E-Mail: domoferm@domoferm.de

DOMOFERM d.o.o.  
Ulica Maršala Tita  128
HR-10290 Zaprešic
Tel.: 00385 1 3314 976
Fax: 00385 1 3314 980
E-Mail: domoferm@domoferm.hr

DOMOFERM Hungaria Kft.   
Szállítók útja 6
H-1211 Budapest
Tel.: 0036 1 278 1090
Fax: 0036 1 278 1099
E-Mail: domoferm@domoferm.hu

DOMOFERM Italia srl 
Via Trento 97/D
I-38017 Mezzolombardo (TN)
Tel.: 0039 0461 604342
Fax: 0039 0461 606556
E-Mail: domoferm@domoferm.it

DOMOFERM L.L.C.
P.O.Box: 12 13 47, Dubai - U.A.E.
Port Saeed, Airport Road, Al Owais Bldg.
Tel.: 00971 (0)4 295 56 52
Fax: 00971 (0)4 295 56 53
E-Mail: domoferm@domoferm.ae

OOO DOMOFERM 
Petrovka 27
RU-107031 Moscow
Tel.: 0070 95 933 5330
Fax: 0070 95 933 5330
E-Mail: domoferm@domoferm.ru 

DOMOFERM Polska sp.z.o.o. 
Ul. Poloneza 93
PL-02826 Warsawa
Tel.: 0048 22 644 0774
Fax: 0048 22 644 0795
E-Mail: domoferm@domoferm.pl

DOMOFERM Tschechia s.r.o.  
Karlovarská 614
CZ-16108 Praha
Tel.: 00420 2 209 81913
Fax: 00420 226 062 302
E-Mail: domoferm@domoferm.cz
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Nyitásirány

Egyszárnyú ajtóelem Kétszárnyú ajtóelem

Fogalommagyarázat

Falcolt (vastag/vékony/duplafalc) és falc nélküli forma (stumpfos)

   >   vastagfalcos kivitel 
 (tok és lap egysíkban van)

  > stumpfos kivitel    > duplafalcos kivitel
 (tok és lap egy síkban van)

  > vékonyfalcos kivitel

  >  duplafalcos kivitel

  > vastagfalcos kivitel

balos nyitásirányú ajtólap DIN bal Nyílószárny balos nyitásirányú, szimmetrikus osztás

Nyílószárny jobbos nyitásirányú, asszimetrikus osztásJobbos nyitásirányú ajtólap DIN jobb

msz = mozgószárny
ász = állószárny

msz ász

msz
ász
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DOMOFERM ECONOMY – Triest

Több biztonság minden területen: Az ECONOMY 
tűzgátló ajtó 30-90 perces tűzállósággal és univerzálisan 
változtatható jobbos-balos nyitásiránnyal rendelkezik.

DOMOFERM számos célra gyárt tűzgátló ajtókat. Minden kivitel bizonylattal 
rendelkezik, a különböző kövtetelményeknek és a törvényben előírt 
normáknak megfelelően. Ezt a tényt egy minőségi tábla igazolja, amin a 
gyártási év és a műbizonylat száma szerepel.

Ez a védelem egyáltalán nem drága. A kedvező áru ECONOMY tűzgátló 
ajtóelem kiválóan biztosítja a szükséges védelmet a kevésbé frekventált 
épületrészekben mint pl.: kazánházakban.
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ECONOMY – LF5x1

Standard tűzgátló ajtóelem kétoldali vékonyfalccal: standard kivitelben kiegészítő 
opciók nélkül kapható. A pánt és zár oldal felöli falcnak köszönhetően az egyszárnyú 
ajtóelem nyitásiránya jobbos és balos, azaz univerzálisan változtatható. Búvónyilás 
méretben is kapható.

Termékleírás

 �  FIRE kivitel (30-90 perces tűzállóság)
 �  kétoldali vékonyfalc
 �  ajtólapvastagság 52 mm
 �  egyszárnyú standard  méretben
 �  balos és jobbos felhasználhatóság
 �  Ajtóelem: ajtólapból és négy oldalon körbefutó Z saroktokból áll.
 �  önbehúzó rugóspánt
 �  profi lcilinderhez előkészített, bevizsgált zár
 �  fekete rövidcímes kilincs
 �  eltávolítható küszöb
 �  búvónyílás is kapható (pl.: éghető anyagot tároló raktárakba)

 �  Felület: standard (alapozott)

Elhelyezés: kevésbé frekventált épületrészekben, mint pl.: kazánházak, pinceszintek, 
gépházak stb. és ahol a hatóság tűzvédelmet ír elő.

Ami biztos 
az biztos!

Ajánljuk az összes 
olyan helyiségbe 
ahol gyúlékony anyagokat tárolnak.
 
Különösen tűzveszélyes területek 
esetén mindenképpen az Economy 
ajtóelemet válassza!

Tűzállósági osztályok:
T30 = legalább 30 percig tűzálló
T90 = legalább 90 percig tűzálló

vékonyfalcos ajtóelem

ECONOMY LF5x1 ECONOMY LF5x1 – – A céltudatosA céltudatos

A surlódásmentes működést egy 
állítható (+/- 2.5 mm) normálpánt 
biztosítja.

ECONOMY LF 5X1 standard 
tűzgátló ajtóelem kétoldali 
vékonyfalccal rendelkezik.

Rugóspánt gondoskodik az 
önzáródó mechanizmusról.
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DOMOFERM SELECTION – Duna Plaza Budapest

Kedvező ár és mégis kiváló működés, esztétikus kivitel. 
Igazolt megoldás a belső helyiségekre is: a tűzgátló 
kivitel ellenére tetszetős külsővel rendelkezik a 
SELECTION termékcsalád.

Ha egy kedvező áru tűzgátló ajtóelemre van szüksége és nem akar 
teljesen lemondani a kivitelezési lehetőségek változtatásáról, mint 
pl.: többféle felület, üvegkivágás, szellőzőrács stb. akkor válassza a 
SELECTION ajtóelemet! 

A 64 mm-es ajtóvastagságnak köszönhetően a SELECTION sok mindent 
kibír, kitűnő választásnak bizonyul a privát lakásokban, irodákban és az 
iparban is.
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SELECTION – LF6xx 

Tűzgátló acél ajtóelem háromoldali vékonyfalccal

A robosztus, ugyanakkor kedvező áru tűzgátló ajtókat  kívánsága szerint színezzük a RAL 
színskála számtalan árnyalatában.

Termékleírás

 �  „Allround“ vagy „Fire“ kivitel
 �  háromoldali vékonyfalc
 �  egy és kétszárnyú kivitel
 �  jobbos és balos felhasználhatóság
 �  önzáródás a rugóspánt segítségével
 �  sokféle kivitelben kapható

 �  felület:  STANDARD (alapozott)
              PRISMA (RAL-porszórt)

Elhelyezés: privát lakásokban, irodákban és iparterületen egyaránt.

DOMOFERM SELECTIONDOMOFERM SELECTION LF6xx  LF6xx – – A megbízhatóA megbízható

Acélkemény előnyök a 
faajtókkal szemben

DOMOFERM acélajtók hosszúéletűek 
és robosztus kinézetűek. Az ajtólapok 
különböző hőmérsékleten, tehát 
fűtött és fűtetlen helyiségek között 
évtizedek elteltével is formabiztosak. 

Abszolút víz és nedvességállók ezért 
garantáljuk, hogy a felület nedvesség 
hatására nem lesz szürke. 

Higiéniás szempontból fontos, hogy 
a DOMOFERM acélajtókat nagyon 
könnyű tisztítani.

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):
 Szélesség  Magasság
Egyszárnyú:  
 Min. DL 480 x  610  mm  
 Max. DL 1305 x  2310 mm
Kétszárnyú: 
 Min. DL   850  x  610  mm    
 Max. DL  2640  x  2310 mm

Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként 
változó engedélyeket kell szem előtt 
tartani!

vékonyfalcos ajtóelem
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DOMOFERM UNIVERSAL – Hotel Hyatt, Varsó

Felületét tekintve a legjobb megoldás belterekre. A kiváló 
minőségű porszórás következtében az ajtó könnyen 
tisztítható és elpusztíthatatlan. Elhelyezés: nyilvános 
helyeken, privát lakásokban, irodahelyiségektől az 
iparterületeken át, iskolákba, szállodákba is kiválóan 
alkalmas.

Szeretné a belső tereket saját elképzelései szerint kiviteleztetni? Az 
UNIVERSAL ajtókkal minden elképzelését megvalósíthatja. Számtalan 
variáció és kombinációs lehetőségnek köszönhetően – színek, üvegkivágási 
formák és kilincsek – szabadon engedheti fantáziáját. Legyen kreatív!

Az UNIVERSAL ajtó – ahogy a neve is sejteti – univerzálisan felhasználható. 
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UNIVERSAL – UT 4xx

Tűzgátló acél ajtóelemek standard és egyedi méretben: Különböző kivitelezési 
lehetőségek, mint pl.: számos üvegkivágási forma, szellőzőrács stb. igényelhető.

Fajtái: 
 �  hőszigetelt kivitel – csak egyszárnyú (U=1.5 W/M2K)
 �  hanggátló (KW=31 DB)
 �  NOVOLOCK bejárati-biztonsági ajtó: többponton záródással vagy anélkül (WK1)   
 LD ÖNORM B 5338.

Termékleírás:

 �  tűzgátló acél ajtóelem
 �  vastagfalcos kivitel
 �  40 mm-es ajtólapvastagság
 �  egy és kétszárnyú kivitel standard és egyedi méretekben
 �  számos kivitelezési forma
 �  nagy választék az üvegkivásokból
 �  felülvilágító üvegezés
 �  az egyszárnyú, hőszigetelt és hanggátló kivitelben is kapható
 �  egyszárnyú betörésgátó kivitelben is (biztonsági NOVOLOCK AJTÓ)
 �  számos fal- és tokcsatlakozási lehetőség
 �  az egyszárnyú 30 perces tűzgátlással is kapható (az engedélyek országosan különbözőek)

 �  felület:  STANDARD (alapozott)
             PLATAL (fa hatású dekorfóliázott)
              PRISMA (RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél)

Elhelyezés: nyilvános terülteken, privát lakásokban, egészségügyben (kórház, szállodák, 
irodák, hivatalok, iskolák).

UNIVERSALUNIVERSAL UT4xx  UT4xx –  –  A fantáziadúsA fantáziadús

UT ajtó minden igényt 
kielégít!

A vastagfalcos 40 mm-es acél tűzgátló 
ajtóelemek kiválóan alkalmasak minden 
területre. 

Számtalan üvegkivágási formát, 
szellőzőrács kombinációt és különböző 
kivitelezési lehetőséget kínálunk.

Fajtái: 
-  hőszigetelt kivitel (U=1.5 W/M2K)
-  hanggátló (KW=31 DB)
-  bejárati-biztonsági ajtó: 
 többponton záródással vagy anélkül   
 (WK1) LD ÖNORM B 5338.

vastagfalcos ajtóelem

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):
 Szélesség  Magasság
Egyszárnyú:  
 Min. DL 400 x  1000 mm  
 Max. DL 1375 x  2500 mm
Kétszárnyú: 
 Min. DL   800  x 1000  mm    
 Max. DL  2750  x  2500 mm

Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként 
változó engedélyeket kell szem előtt 
tartani!



|  10   ||  10   |

DOMOFERM PRESTIGE – Hilton Imperial, Horvátország

Ahol magasabb követelmény van előírva, ott a 64 mm 
vastag PRESTIGE modell bizonyul a legjobb választásnak. 
A számos kivitelezési mód változatosságot eredményez a 
modern épületekben és az iparterületeken egyaránt.

Robosztus, elpusztíthatatlan ugyanakkor esztétikus ajtót keres, mely 
a nagy igénybevétel ellenére tartós és optikailag kifogástalan marad? 
Építészetileg optimális megoldást jelent a PRESTIGE ajtó – masszív 
konstrukció az erősen igénybevett területekre.

A legmagasabb minőségen előállított PRESTIGE megszámlálhatatlan  
kivitelezési lehetőséget kínál. Az ajtócsukó vagy elektromos zár 
beszerelése ugyanúgy lehetséges mint több kiegészítő funkció 
kombinációja.

A választék sokrétű: üvegkivágások, kilincsek, felületfajták – alapozott, 
porszórt a RAL skála számtalan színárnyalatában – így nem nehéz az egyéni 
elképzeléseknek megfelelő modellt találni.
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DOMOFERM PRESTIGE UT6xx – DOMOFERM PRESTIGE UT6xx – Az elpusztíthatatlanAz elpusztíthatatlan

PRESTIGE UT6xx

Termékleírás

 �  „Allround“ és „Fire“ kivitel (30-90 perces tűzállóság)
 �  vastagfalcos ajtóelem
 �  64 mm-es ajtólapvastagság
 �  egy-kétszárnyú kivitel egyedi méretekben is
 �  üvegkivágás
 �  számtalan kivitelezési megoldás
 �  központi nyitásérzékelő beépítése lehetséges
 �  számtalan fal és tokcsatlakozás
 �  olyan kivitelben is kapható, ahol a tok és az ajtólap 
 egy síkban van

 �  felület:  STANDARD (alapozott)
              PLATAL (fa hatású dekorfóliázott)*
              PRISMA (RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél)

* korlátozott méretben kapható

Elhelyezés: mindenhova, ahol az ajtók nagyobb 
igénybevételnek vannak kitéve, valamit frekventált, 
nyilvános helyeken pl.: kórház stb.

További kivitel: UT 7XX -72 mm-es ajtóelem

Elhelyezés: alagúti segélyhívó, fülkeajtó

Ajtók, melyek minden 
szerepet eljátszanak.

Színei a modern építészet 
minden követelményének megfelelnek, 
vonalai és sima felülete mindig divatosak. 
Praktikus kiegészítő funkcióval is 
rendelhető, mint például: nyitásérzékelő. 

duplafalcos tok 
( tok és lap egy síkban van)

vastagfalcos ajtóelem 
(egyszerű falccal)

Üvegezés: például egy körüveg 
beszerelése világosságot teremt 
helyiségeiben. 
Különböző kivágási formák közül 
választhat.

A háromoldali vastagfalcos ajtólap 
kitűnően alkalmas lakásokba is.

A PRESTIGE ajtót matt, 
nikkelezett háromdimen-
zionálisan állítható objektpánttal 
gyártják,  mely súlyos, igénybevett 
ajtók élettartamát hosszabbítja.

tok és lap mindkét oldalon egy síkban van

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):
 Szélesség  Magasság
Egyszárnyú:  
 Min. DL 400 x  1000 mm  
 Max. DL 1330 x  2925 mm
Kétszárnyú: 
 Min. DL   800  x 1000  mm    
 Max. DL  2620  x  2915 mm

Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként 
változó engedélyeket kell szem előtt 
tartani!
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DOMOFERM PREMIUM – River központ, Prága

Mindenhol, ahol a magas követelmények mellett a forma 
is számít, legjobb választásnak a PREMIUM  ajtóelem 
bizonyul.

Unja már a megszokottat és valami extravagánsat szeretne? Válassza a 
PREMIUM ajtóelemet, melynél tok és lap egy síkban fut.  

A 64 mm-es stumpfos ajtóelemet speciálisan a belső területekre találták ki. 
DOMOFERM egy innovatív ajtóprogramot kínál, mely számos elhelyezési 
lehetőséget  tesz lehetővé. A biztonsági és építészeti kritériumoknak 
megfelelően gyártott ajtó minden előírásnak megfelel. Bármely szükséges 
opcionális felszereltséggel szállítható, mint például bonyolultabb 
beléptető rendszerek stb. Nyilvános terültekre is beépíthető: kórházakba, 
múzeumokba, privát modern lakásokba, ipari építményekbe, ahol előírás 
is. Ezen ajtóknál a működés és esztétika összhangban van.
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PREMIUM – US6xx 

Tűzgátló acél ajtóelem, egyedi méretekben is rendelhető projektajtó, mely rendelkezik 
a projektterületeken szükséges felszereltséggel. Komplex ellenőrzőrendszerrel és DORMA 
ITS96 ajtócsukóval is rendelhető. Nagy igénybevételre tervezve.

Termékleírás

 �  „Allround“ és „Fire“ kivitel ( 30-90 perces tűzállóság)
 �  stumpfos ajtóelem
 �  64 mm-es ajtólapvastagság
 �  egy és kétszárnyú kivitel egyedi méretekben is
 �  üvegkivási formák
 �  többféle kivitelezési lehetőség
 �  DORMA ITS96 ajtócsukó rendelhető
 �  komplex beléptetőrendszer
 �  különböző falcsatlakozási variáció

 �  felület:  STANDARD (alapozott)
              PLATAL (fa hatású dekorfóliázott)*
            PRISMA (RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél)

* korlátozott méretben kapható

Elhelyezés: nagy igénybevételnek kitett frekventált projekteken: pl.: iskolák, 
múzeum stb.

DOMOFERM PREMIUM US6xx – DOMOFERM PREMIUM US6xx – Az extravagánsAz extravagáns

stumpfos ajtóelem

Sokféle kivitelezési 
lehetőség

Ha építkezik nem csak a pontos méret 
fontos , hanem a működés és a külső is 
számít. 

A PREMIUM ajtó számtalan 
lehetőséget nyújt arra, hogy az egyéni 
elképzeléseit összehangolja az ajtólap 
felszereltségével.

A PREMIUM stumpfos ajtólap minden 
szükséges opcionális felszereltséggel 
rendelkezik.

Stumpfos ajtólapoknál kifo-
gástalan eredmény eléréséhez 
pontos beállítás szükséges. 
A pontos beállítás érdekében 
háromdimenzionálisan állítható 
pántokat használunk.

A tűzgátló kivitel felismerhető a 
piros tűzgátlóbetétről és a fekete 
tűzgátlógumiról. A „Fire“ kivitel 
esetében az ajtócsukó felszerelése 
törvényesen elő van írva.

Az optikailag egybefüggő sík felület 
építészetileg modern hatást kelt. 

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):
 Szélesség  Magasság
Egyszárnyú:  
 Min. DL 800 x  1000 mm  
 Max. DL 1330 x  2910 mm
Kétszárnyú: 
 Min. DL   900  x 1000  mm    
 Max. DL  2625  x  2910 mm

Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként 
változó engedélyeket kell szem előtt 
tartani!
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DOMOFERM BIG – Albertina, Bécs

A legnagyobb méretű tűzgátló acélkapu

Az egyedi extra méretű BIG kapu mutatja, hogy szinte bármilyen 
nagyságú nyílásba gyártható ajtóelem. Ez megjelenés és műemlékvédelmi 
szempontból is egyaránt szükséges. A 82 mm-es ajtólapvastagság teljesíti 
a projekt terülteken előírt szükséges opcionális felszereltséget, és a szó 
szoros értelmében megfelel a legmagasabb igényeknek. 

Tűzgátló kivitelben is kapható. Kifogástalan tervezésű és működésű.



DOMOFERM Hungária KFT.|  15   |

BIG – UT8xx

Tűzgátló acélkapu: egyedi méretezésű termék óriási nyílásokra (pl.: 4*4 m) tevezték, 
elsősorban az egyedi objektterületeken fordul elő. 

Termékleírás:

 � „Allround“ és „Fire“ kivitel
 � kapuelem menekülőajtóval is rendelhető
 � 82 mm-es ajtólapvastagság
 � egy és kétszárnyú kivitel
 � extra nagy nyílásokra is rendelhető
 � üvegkivágási formák
 � többféle kivitelezési lehetőség
 � komplex nyitásérzékelő

 � felület:  STANDARD (alapozott)
            PRISMA ( RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél)

Elhelyezés: pl: Művészetek Háza Graz, vagy Albertina, Bécs

Bemutatja az igazi 
„nagyságot“!

Az egyedi megoldások terén DOMOFERM 
a legmegfelelőbb partner. 

Speciális méretelképzelések 
is megvalósíthatók, az Ön 
követelményeinek megfelelően. 

További opcionális kiegészítőknek 
köszönhetően a BIG rendelkezik minden 
olyan funkcióval, mely követelmény 
projektterületeken.

DOMOFERM BIG  Az impozáns 

kapuelem

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):
 Szélesség  Magasság
Egyszárnyú:  
 Min. DL 1250 x  2000 mm  
 Max. DL 2000 x  5000 mm
 és DL 4000 x  2500 mm
Kétszárnyú: 
 Min. DL   2000 x 5000 mm    
 Max. DL  2625  x  2910 mm

Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként 
változó engedélyeket kell szem előtt 
tartani!
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DOMOFERM DESIGN – bevásárlóközpont  Moszkva

Profillal rendelkező keretes ajtóelem

A DESIGN keretes ajtóelem formailag különösen tetszetős, sokféle 
felhasználhatósági lehetőséget kínál. Az acélprofil számos üvegfelülettel 
kombinálható, így a tér világosabbá és barátságosabbá válik. Bejáratoknál 
kellemes hangulatképet teremtenek, ajánljuk minden olyan területre ahol 
a nyitottság közvetítése a cél.

DOMOFERM  a Jansen Janisol ajtólapokat és a DOMOFERM acél-
projekttokokat 30 perces tűzállósággal minősítette. Ezek az elemek 
számtalan változatban kaphatók.
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DESIGN – URSxx

Keretes ajtóelem: T0 vagy 30 perces tűzgátlóságú Jansen-Janisol 50-60 mm-es profilból áll, 
az ajtólap maga igény szerint megosztható üvegezőléccel. Kívánságra F30-as üvegpanel 
kitöltéssel is rendelhető az elem, mely hőszigetelt kivitelben is létezik.

Termékleírás:

 �  keretes ajtóelem
 �  egy és kétszárnyú kivitelben kapható
 �  T0 vagy T30-as Jansen profi lokkal rendelhető, profi lvastagság: 50 vagy 60 mm.
 �  szárnyprofi l szélesség 70 mm (merőleges osztóval is rendelhető)
 �  felül és oldaltvilágítós kivitel
 �  további kivitel: F30 üvegezéssel, hőszigetelt panelkitöltéssel
 �  tűzgátló -30 perces
 �  felület:  STANDARD (alapozott)
            PRISMA (RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél)

Elhelyezés: nyilvános helyeken, privát lakásokban, irodaépületben, irodákban stb.

keretes ajtóelem

Világosság

A modern építészetben az üveg különösen 
fontos szerepet játszik, elsősorban a 
fényről és a tág térhatásról gondoskodik. 
A DESIGN termékcsalád ezt az építészeti 
irányzatot képviseli.

Az egy, kétszárnyú, felül és oldaltvilágítós 
elemek igény 
szerint kombinálhatók.

DOMOFERM DESIGN  Az eredeti

Legyártható méretek például:

üvegfelület max 4.5 m2

szélesség határtalan

2600

35
00

35
00

25
00

acél objekttok többkamrás acél objekttok
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DOMOFERM SILENCE – prágai multimozi

Emelt hanggátlású tűzgátló acél ajtóelem

SILENCE UT7XX: beltéri tűzgátló acél ajtóelemet a DOMOFERM 
emelt hanggátlással (42 DB-ig) kínálja. A 74 mm-es ajtóvastagságnak 
köszönhetően legfőképpen a különösen igénybevett területekre ajánljuk, 
emellett kiválóan beleillik a modern környezetbe.

Elhelyezés: konfernciatermek, melyekben különféle rendezvényeket 
szerveznek, színházak, mozik, ahol több látogató fordul meg egyidejűleg 
és emellett a hanggátlás is követelmény. 
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SILENCE – UT7xx

Egyedileg méretezhető tűzgátló acél ajtóelem. Projektajtók, melyek 42 DB-ig terjedő emelt 
hanggátlással rendelkeznek. Alkalmas: különösen igénybevett területek nyílászárására. 

Az ajtólap és a tok egy síkban fut, 74 mm-es, 1-2 szárnyú kivitelben kapható.

Termékleírás:

 �  tűzgátló acél ajtóelem
 �  egy síkban futó tok és ajtólap
 �  duplafalcos tok
 �  74 mm vastag ajtólap
 �  42 DB-ig hanggátló
 �  tűzgátló: 30-90 perces
 �  felület:  STANDARD (alapozott)           
              PRISMA ( RAL-porszórt)
              STAINLESS ( nemesacél)

Elhelyezés: színház, mozibejárat, mindenhova ahol előírás a hanggátlás.

egy síkban futó tok és lap

Nyugalomban rejlik 
az erő

SILENCE jellemzői: 
duplafalcos, ajtólap és 
tok egy síkban fut, 
emelt hanggátlással
rendelkezik. 

Megfelelő tok választása esetén az 
ajtólap és a tok garantáltan egységet 
alkot, ezáltal a működés és az optika 
harmonikusan egyesül.

DOMOFERM SILENCE  A hallgatag

185-ös profi lú saroktok 
- télafalhoz

185-ös dűbelezhető profi l

186-os profi lú falazós átfogótok 187-es profi lú falazós átfogótok

158+67 -es profi l: dűbelezhető 
átfogótok

Falcsatlakozási lehetőségek

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):
 Szélesség  Magasság
Egyszárnyú:  
 Min. DL 400 x 1000 mm  
 Max. DL 1330 x  2925 mm
Kétszárnyú: 
 Min. DL   800  x 1000 mm    
 Max. DL  2620  x  2915 mm

Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként 
változó engedélyeket kell szem előtt 
tartani!
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DOMOFERM SLIDE – olimpiai központ, Lengyelország

SLIDE – TT7xx

teleszkópos tolókapu: korlátolt helyigényű

Termékleírás:

 �  74 mm-es lapvastagság
 �  2-6 szárnyú kivitel
 �  tűzgátló kivitelben is igényelhető
 �  elektromos és kézi irányítás

Beépített menekülőajtó esetén:
 �  sokféle üvegkivágási forma és kilics
 �  kiegészítő zár, menekülési útvonal jelző, ellenőrző rendszer   
 beszerelése lehetséges.

 �  Tűzgátló: 30-90 perces tűzállóság
 �  felület:  STANDARD (alapozott)           
             PRISMA (RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél)

Különleges igények kielégítése: exkluzív kivitelű 
mozgókapu

DOMOFERM az ismert terméklista mellett a SLIDE ajtócsalád különböző 
egyéb változatát is kifejlesztette: az exkluzív kivitelű kaput.
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SLIDE – ST7xx

Működés és kivitel szempontjából magasabb igényeknek megfelelő tolókapu 77 mm-
es lapvastagságú, egy vagy kétszárnyú kivitelű, és 30 vagy 90 perces tűzállósággal 
rendelhető.

Termékleírás:

 �  74 mm-es lapvastagság
 �  egy és kétszárnyú kivitelben is rendelhető
 �  elektromos és kézi irányítás

Beépített menekülőajtó esetén:
 �  többféle üvegkivágási forma és kilincs
 �  kiegészítő zár, menekülőútvonal jelző és nyitásérzékelő beépíthető.

 �  Tűzgátló kivitel: 30-90 perces tűzgállóság
 �  felület:  STANDARD (alapozott)           
              PRISMA (RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél)

Elhelyezés: iskola, bevásárlóközpont, nyilvános épületek, 
cégek, mélygarázsok. 

Tolókapuk

A SLIDE ajtócsalád tagjai: egy vagy 
kétszárnyú ST7XX tolókapu, szintén 
1-6 szárnyú kivitelű teleszkópos 
tolókapu (TT7XX), SF6XX 1-6 
szárnyú harmónikatolókapu és 
HT7XX vertikális mozgatásu kapu. A 
lapvastagság általában 74 mm, kivétel 
a harmónikakapu, ami 62 mm.

Beépített menekülőajtó esetén:
-  sokféle üvegkivási forma és kilincs
- kiegészítő zár, menekülési útvonal   
 jelző, ellenőrző rendszer beszerelése  
 lehetséges.

DOMOFERM SLIDE  A mozgékony

ST7XX: tolókapu TT7XX: teleszkópos tolókapu

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):
 Szélesség  Magasság
Egyszárnyú:  
 Min. DL 920 x 1470 mm  
 Max. DL 6600 x 4400 mm
Kétszárnyú:  
 Min. DL 1000 x 1470 mm
 Max. DL  6600 x 4400 mm

Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként 
változó engedélyeket kell szem előtt 
tartani!
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DOMOFERM SLIDE – Mokotow Galéria, Varsó

SLIDE – SF6xx

Működés, kivitel, külső alapján magasabb igényeknek is megfelel, 
minimális, kis helyigényű.

Termékleírás:

 �  62 mm-es lapvastagság
 �  2-6 szárnyú kivitel
 �  tűzgátló kivitelben is kapható
 �  kézi és elektromos irányítás

Beépített menekülőajtó esetén:
 �  sokféle üvegkivási forma és kilincs
 �  kiegészítő zár, menekülési útvonal jelző, ellenőrző rendszer 
 beszerelése lehetséges.

 �  30 perces tűzállóság
 �  felület:  STANDARD (alapozott)           
              PRISMA (RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél)   

Elhelyezés: kórház, iskola, bevásárlóközpont, cégek, mélygarázsok.
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DOMOFERM SLIDE  A mozgékony

SLIDE – HT7xx

Vertikális mozgású kapu: Működés, kivitel, külső alapján magasabb igényeknek is megfelel, 
minimális, kis helyigényű.

Termékleírás:

 �  74 mm-es lapvastagság 
 �  egy és kétszárnyú kivitelben is rendelhető    
 �  kézi és elektromos irányítás

Beépített menekülőajtó esetén:
 �  többféle üvegkivási forma és kilics
 �  kiegészítő zár, menekülési útvonal jelző, ellenőrző rendszer beszerelése lehetséges.

 �  felület:  STANDARD (alapozott)
            PRISMA (RAL-porszórt)
              STAINLESS (nemesacél) 

Elhelyezés: kórház, iskola, bevásárlóközpont, cégek, 
mélygarázsok.

Optimális megoldás 
abban az esetben, 
ha kis hely áll 
rendelkezésre!

Ha korlátozott nagyságú hely áll 
rendelkezésre, akkor a helytakarékos 
teszkópos tolókaput javasoljuk 
beépíteni. 

Ha a helyiség szűkös is, akkor a 
minimális oldalsó helyigényű 
harmónikatolókaput érdemes 
választani.

Keskeny helyiség esetén pedig a 
vertikális mozgású kapu a legjobb 
megoldás.

ST7XX: vertikális mozgású kapu SF6XX: harmónikakapu

Technikailag legyártható méretek:

Allround (nem tűzgátló kivitel):
 Szélesség  Magasság
Egyszárnyú:  
 Min. DL 413 x 595 mm  
 Max. DL 6600 x 4510 mm
Fire (tűzgátló kivitel):
Tűzgátló ajtóknál az országonként 
változó engedélyeket kell szem előtt 
tartani!
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DOMOFERM acéltokok maribori lakópark

DOMOFERM acéltokok- a különbség a részletekben rejlik

Minden igényt kielégítő precizítás: DOMOFERM tokok bármilyen 
követelménynek megfelelnek. Akár egyszerű beltéri tokról vagy speciális 
követelményeknek megfelelő egyedi objektekről van szó, megvalósítunk 
Önnek mindent ami technikailag lehetséges. Kész falazatba építhető 
utólag szerelhető tokok is vásárolhatók, például egy renoválás kapcsán 
kiválóan beilleszthetőek meglévő falazatába.

Különböző objektajtóknak falcsatlakozás szempontjából általánosan előírt 
követelményeknek kell megfelelniük-számos falcsatlakozási lehetőség 
létezik, megfelelő tokprofilra akár más cég által gyártott fa ajtólap is 
ráakasztható.

Illetékes munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére és segítenek 
megtalálni a legmegfelelőbb  megoldást – legyen szó akár ajtólapról vagy 
tokról.
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Mindig a legjobb 
csatlakozás

A technika legújabb állása szerint 
gyártott DOMOFERM acéltokok a 
legmagasabb minőségi igényeknek is 
megfelelnek.

Fajtái: saroktok, átfogótok, 
zsaluzóstok, egyszerű vagy 
duplafalcos, 1-2 szárnyú kivitelben.

DOMOFERM tokok – a hosszúéletűek

Mindenre nyitott DOMOFERM tokok

A DOMOFERM acéltokok minden falnyílásra szerelhető. A magas minőségnek és 
rugalmasságnak köszönhetően a DOMOFERM acéltokok minden építészeti követelménynek 
megfelelnek. Fajtái: egy vagy kétszárnyú, szimmetrikus vagy asszimmetrikus elosztású, 
felül és oldaltvilágítós stb.

Termékleírás:

�  saroktok, átfogótok és egyedi méretezésű tok
�  egy és kétszárnyú kivitel
�  kőműves falhoz, GK falhoz ellentokként, zsaluzott és dűbelezhető kivitelben is   
 kapható
�  számtalan kivitel és profi lváltozat
�  felül és oldaltvilágítós kivitel

�  felület:  horganyzott acél
              STANDARD (alapozott)           
              PRISMA ( RAL-porszórt)
              STAINLESS ( nemesacél)

Ezzel dolgozhat!

Teljes, átfogó technikai dokumentáció DOMO TECH CD formájában áll partnereink 
rendelkezésére. A CD CAD és PDF formátumban készült, tervezés során hasznos 
segítség lehet!
E-Mail: domoferm@domoferm.com 
Fax: +36 1278-10-99

egyszárnyú tok A-tok H-tok

egyedi tokkétszárnyú tokablaktok

dűbeles szerelés

gipszkartonfalra szerelés
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A tok részei

toktükör

átlós oldal

hosszanti oldal 
(zár felöli)

hosszanti oldal 
(pántoldali)

zárnyílás

1 méter szint jelölő

padlóbeállás

padlóbeállás, 0 szint 
jelölő

összekötő

pántalsókiképzés

pántközépvonal

pántközépvonal

pántalsókiképzés

kész padlómagasság

profi lszélesség

belső felület

falc oldali nézet

falc elleni oldal

A könnyebb beépítés érdekében a DOMOFERM acéltokokon be van jelölve a 0 és 1000 mm-es szint.

falnyílás
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beépítés kőműves falba, 
falazással egyidejűleg

beépítés kőműves falba, 
utólagos falazással

szerelés zsaluzással

DOMOFERM – az 
elsők közt Európában 
tokgyártásban

A DOMOFERM márka 40 éve 
a legmagasabb minőséget és 
megbízhatóságot képviseli.

Gyártástechnikailag és fejlesztés 
szempontjából az egyik 
legmodernebb gyártó Európában.

A pontos, precíz gyártás széles 
körű terméklistát eredményez, 
mely a követelményeknek és a piac 
állandóan változó igényeinek minden 
szempomtból megfelel.

Saroktok
A falnyílás csak az egyik oldalon van lefedve 
(tok által). Falazás esetén a tokot a falba  
falazókarmokkal rögzítik.

Árnyékfúgás tok
Olyan átfogó vagy saroktok, melyet a 
falburkolattól árnyékfuga választ el. Tok és lap 
egy síkban van.

„DZ“ kétrészes acéltok
Utólagosan beszerelhető dűbeles acéltok, 
ami egy saroktokból és egy padlóbeállás 
nélküli ellentokból áll. A tok belső felülete 
30 mm-ig állítható, így az egyenlőtlen 
falvastagságok kiegyenlítődnek. 

„DZD“ kétrészes acéltok
Mindkét tokszár falcba kapcsolódása révén 
az acéltok leginkább az átfogótokra hasonlít, 
a különbség csupán annyi, hogy utólagosan 
is szerelhető és dűbelezhető típusról van szó. 
Saroktokból és padlóbeállással rendelkező 
ellentokból áll. 
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FelületekFelületek

PRISMA®

PRISMA®: horganyzott , porszórt 
felületű acélajtó. A felülete egyszerű 
sima, fénye matt. UV védelem révén 
a PRISMA® felülete színtartó. A 
kedvező áru fehér alapkivitelen kívül, 
a RAL színskála bármelyik színét 
választhatja a felületek határtalan 
változatosságát tükrözve ezáltal.

STAINLESS

Stainless: nemesacél kivitelű 
ajtók és tokok különleges optikai 
hatást keltenek. Olyan terülteken 
használják ahol magas a levegő 
páratartalma és különösen tisztán 
kell tartani a helyiséget. 
Pl.: kórházakban, élelmiszeriparban, 
olyan helyeken ahol a tisztaság a 
legfontosabb.

STANDARD
alapozott

 �   Ajtólap RAL 9010: törtfehér
 �   Tok RAL 9002: szürkésfehér

PLATAL®

Platal: nagyobb igénybevétel esetén 
is elpusztíthatatlan acél ajtólap, mely 
évek múlva sem hagy pácban. Bükk, 
tölgy, mahagóni és szilfa kivitelben 
kapható. További dekorfólia igény 
szerint rendelhető.

A DOMOFERM beltéri ajtók mindenhova illenek. Többféle kivitel létezik: PLATAL®, PRISMA®, 
különböző színkombinációk, ötvözött nemesacél vagy standard alapozott.

bükkbükk világos tölgyvilágos tölgy

mahagónimahagóni szilfaszilfa
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Üvegfajták

Védelmet nyújtanak a kíváncsi tekintetek 
ellen  ugyanakkor beengedik a fényt a 
helyiségbe.

G1- Satinato fehér

G2-Barokk fehér

G4 - Ornament 504  fehér, G7 - ISO Ornament 504 16 mm (4/8/4) fehér

G5 – ESG 6 mm + G6 – ISO ESG 16 mm (6/6/4)

G3- Punto fehér

Szellőzőrács

Optimális szellőzést biztosít, különböző 
színben és méretben kapható.

tűzgátló szellőzőrács

fehér műanyag szellőzőrács 

(nem tűzgátló)

Üvegkivágási formák

Az, hogy milyen kivágási formák közül választhat, többek között a termékcsaládtól, 
felülettől és a kiviteltől is függ. Következőkben bemutatjuk az Universal, Prestige, 
és Premium ajtólapok kivágási formáit Prisma vagy Platal kivitelben. Egyedi 
üvegkivágást kérésre elkészítünk.

UNIVERSAL, PRESTIGE és PREMIUM ajtócsalád kivágási formái, T0 és 30 perces tűzgátló kivitelben

UNIVERSAL T0-ás ajtócsalád kivágási formái

UNIVERSAL T0-ás ajtócsalád kivágási formái

Egyéni elképzelések teljes szabadságaEgyéni elképzelések teljes szabadsága
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Tartozékok

Pántok

A megfelelő pánt kiválasztása különböző kritériumktól függ, mint pl.: ajtólapméret, ajtólapsúly, pánt elhelyezés, falazat 
stb.

Sokminden függ a tartozékok helyes megválasztásától. Először is pánt, tömítés, zárak stb, fontos szerepet játszanak az 
ajtó és tok közötti összhang kialakításában.

Simons VX objektpánt: falcos 
ajtókhoz használjuk, melyek 

kifejetezetten súlyosak és 
frekventált, igénybevett 

területeken vannak elhelyezve.

Kétrészes Anuba pánt: falcolt, 
könnyű, kevésbé igénybevett 

területeken lévő ajtókhoz.

Háromrészes Anuba 
pánt A 18: falcolt, erősen 

igénybevett területeken lévő 
ajtókhoz.

Anuba pánt

Kilincsek
Számtalan modern kivitel: körrozettás, rövidcímes, standard kilincs, színes, nemesacél stb. Kívánságának megfeleló minőségi 
kilincseket forgalmazunk! Tervezze meg ajtóját saját elképzelései szerint!

rövidcímes standardkilincs, 
kilincs-kilincs

rövidcímes gomb-kilincs rövidcímes kilincs-kilincs

körrozettás gomb-kilincs

Tömítések

Záródást, hang és huzatszigetelést biztosítanak. Minden modellhez felhasználási terület szerint más-
más gumitömítés tartozik.

körrozettás kilincs-kilincs
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További tartozék, mint például pánik funkcióval rendelkező motoros zár , rögzíthető működésű ajtócsukó, menekülőajtónyitó 
stb. igény szerint rendelhető.

Zárak

Tűzgátló ajtók esetében előírás az ajtócsukó felszerelése, kétszárnyúaknál pedig a sorrendszabályzó is. 

csúszósínes ajtócsukókaros ajtócsukó

Tűzgátló ajtók további tartozékai

beépített 27/35 cilinderbetét

Cilinder és zárrendszerek

Ajtócsalád és kivitel szerint választhat különböző cilindert és zárat.

A meglévő tűzvédelem optimális 
kiegészítése a füstjelzőredszer 

felszerelése.

Különféle nyitvatartási rendszerrel 
igényelhető a tűzgátló ajtó: padlóba és 
falra szerelhető elektromos nyitvatartó 

mágnessel, kézi és teleszkópos 
vezérléssel

szerelőlap

Pánikrudak különböző kivitelben állnak 
rendelkezésre

sorrendszabályzó

gombcilinder kiegészítő reteszelő kukucskáló névtáblával 
ellátva
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