hber

NYILASZAROK

9

mianyag nyilaszaroR
2018



Termékeink

CLASSIC
CLASSIC+
COMFORT
TREND
PASSIVE

Tok beépitési mélysége / Aluminium klipsz boritassal
Szarny / Aluminium klipsz boritassal

Merevités anyaga

EPDM sziirke szin{i gumitémités (opcio: fekete)
Uvegezés (alap)

Uvegezési lehetdség (maximum)

Profil hdszigetelése Uf érték

Elérhetd hészigeteld értéke Uw

Vasalat alapfelszereltsége ablaknal

Elérhetd hangszigetelés

RC1 vagy RC2 biztonsagi vasalat

Kilincs tipusa

Aluminium klipsz boritas

www.bergsystem.hu

CLASSIC

70/ 74 mm AD

70/ 74 mm egyenes kialakitasa

min. 1,5mm horganyzott acél

24 mm Ug= 1,0 W/m?K

Ug=0,7 W/m?K

1,3 W/m?K

0,98 W/m?K

ROTO NT alap biztonsagi

32-46dB

opcid

Hoppe

opcio

CLASSIC+

70/ 74 mm AD

70 / 82 mm ives kialakitasd

min. 1,5mm horganyzott acél

24 mm Ug= 1,0 W/m?K

Ug=0,7 W/m?K

1,2 W/m?K

0,93 W/m?K

ROTO NT alap biztonsagi

32-46dB

opcid

Hoppe

opcio

COMFORT

82/86 mm AD

82 /86 mm egyenes kialakitast

min. 1,5mm horganyzott acél

24 mm Ug= 1,0 W/m?K
Ug=0,5 W/m?K
1,0 W/m?K
0,76 W/m?K
ROTO NT alap biztonsagi
35-47dB
opcid
Hoppe

opcié

Az On
Berg System
partnere:

82/86 mm MD

82 /86 mm egyenes kialakitasa

min. 1,5mm horganyzott acél

48 mm Ug= 0,5 W/m?K

Ug=0,5 W/m?K

0,96 W/m?K

0,75 W/m?K

ROTO NT alap biztonsagi

35-47dB

opciod

Hoppe

opcid

PASSIVE

82 /86 mm MD

82 /86 mm egyenes kialakitasu

extrudalt aluminium

48 mm THX Ug= 0,5 W/m?K

Ug=0,5 W/m?K

0,74 W/m?K

0,66 W/m?K (Thermo modullal)

ROTO NT RC1 biztonsagi

35-47dB

RC1 alap / RC2 opcid

Hoppe Toulon Secustik

opcio
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